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Für IP1000C

TECHNISCHE DATEN

IP ADVANCED RADIO SYSTEMIP ADVANCED RADIO SYSTEMIP ADVANCED RADIO SYSTEM

ZUBEHÖR

Akku-Packs und Batteriebehälter

BP-271
Li-Ion 7,4 V/
1150 mAh (min.), 
1200 mAh (typ.)

BP-272
Li-Ion 7,4 V/
1880 mAh (min.), 
2000 mAh (typ.)

OPC-478UC

BP-273
AA (R6) ×3 *BC-123SA für 120 V AC, 

  BC-123SE für 230 V AC

BC-202 BC-123S*

BC-211

Schnellladegerät und Netzteil

BC-157S

MB-127

Gürtelclip

Mehrfachlader und Netzteil

Adapterkabel

Setup-KabelFlaches Adapterkabel
mit L-Typ-Stecker

Headsets

Lautsprechermikrofone

CT-23
PTT-Mikrofon-Adapter

SM-26
Tischmikrofon

HM-152
Handmikrofon

WLAN-Standards
Abmessungen (B×H×T)*1 

Gewicht (etwa) 
Betriebszeit*2  
Sendeleistung 
Sprach-Codec

NF-Ausgangsleistung 
(bei K = 10 %)

Sicherheit

Betriebstemperatur

IEEE 802.11 a/b/g/n
58×95×26,4 mm (mit BP-271)
205 g (mit BP-271 und Antenne)

mindestens 20 Stunden (mit BP-271)

unter 10 mW/MHz
G.711 µ-law (64 kbps)

int. Lautspr. 400 mW (typ., 16 Ω), 
ext. Lautspr. 200 mW (typ., 8 Ω)
WEP (64/128-Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), 
WPA2-PSK (TKIP/AES)

–10°C bis +60°C

Stromversorgung
Betriebstemperatur
Abmessungen (B×H×T)*3 
Gewicht (etwa) 

LAN

USB
Wartungskonsole

100–240 V AC (mit mitgeliefertem Netzteil)
0°C bis +40°C
232×168×38 mm
750 g (nur Haupteinheit)

4× RJ-45 
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
(Auto MDI/MDI-X)
2× Standard-Typ-A-Buchsen
RS232C (RJ-11) 

*1 ohne vorstehende Teile; *2 Tx:Rx:Stand-by = 1:1:8 

IP100H

IP1000C

(Systemanforderungen)IP100FS

OPC-2144
Erforderlich, wenn man ein HS-85, 
HM-153, HM-166 oder SP-13
verwenden möchte. Für den Setup sind alle Kabel erforderlich.

* Entweder OPC-2006LS oder OPC-2328 ist bei Nutzung eines der Headsets erforderlich.

OPC-2006LS

* Für den Voll-Duplex-Betrieb ist ein Headset erforderlich.

OPC-2328  
Adapterkabel mit 
PTT-Taste

HS-94*

Ohrhaken-Ausführung
HS-95*

Hinterkopf-Ausführung
HS-97*

Kehlkopf-Mikrofon

HM-186LS HM-153LS HM-166LS

IP ADVANCED RADIO SYSTEM

OPC-1402
Serielles Kabel

Für IP100H

Für IP100FS

OPC-2144

ControllerRemote CommunicatorIP Communication Terminal

Mitgeliefertes Zubehör
• Li-Ion-Akku-Pack BP-271 • Gürtelclip MB-127 

• Schutzkappe für die Antennenbuchse
• Handschlaufe      • Antenne

*3 ohne vorstehende Teile

Die technischen Daten können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.   

Mitgeliefertes Zubehör
• Netzteil BC-207S • Gerätefüße • Ferrit-Klappkern

Betriebssystem

CPU

Hauptspeicher
HD-Speicherplatz

Audio

Display-Auflösung

Weiteres

Windows® 8/Windows® 8.1 (32-/64-Bit)
Windows® 7 (32-/64-Bit) SP1 o. neuer,
Windows Vista® (32-/64-Bit) SP2 o. neuer,
Windows® XP (32-Bit) SP3/(64-Bit) SP2 
oder neuer (außer Windows® RT)

Intel® Core™ 2 Duo Processor E6600/
2,4 GHz oder besser
2 GB oder mehr
1 GB (zum Speichern der Log-Files)
DirectSound-kompatibel
(Frequenzbereich bis 20 kHz,
 Sampling-Rate 48 kHz)
1920×1080 Pixel empfohlen
1024×768 Pixel minimal

USB 2.0-Port, 10 Mbps oder noch 
schnelleres Ethernet-Interface, Laut-
sprecher, Mikrofon oder Headset

Voll-Duplex-Kommunikation über 
WLAN und IP-Netzwerke*

Einfaches System-Setup und einfach zu nutzen
Bis zu 100 Nutzer können gleichzeitig kommunizieren
Verschlüsselung sorgt für zusätzliche Sicherheit
Reichweite wird nur durch das IP-Netzwerk begrenzt
Ohne Lizenzgebühren und keine Verbindungskosten
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